
 
 

 

 

 
ANALISADOR DE POTÊNCIA AEMC – 8220 
 

Características:  

 Mede até 660Vrms ou Vdc  

 Mede até 6500Aac ou 1400Adc (Probe dependente)  
 Exibe Min, Max e Média volts e amperes, Fator de Crista, o valor de pico e K-

Factor  
 Calcula e mostra Watts, VARs e VA, Fator de Potência e Fator de Potência de 

Deslocamento monofásicos e trifásicos equilibrados  
 Exibe a distorção harmônica total (THD-F e THD-R) para tensão e corrente  
 Exibe os valores individuais de harmônicos e% de volts e amperes através da 

harmônica 50  
 Captura e exibe inrush  
 Calcula e mostra a rotação de fase e RPM  
 Mostra a temperatura em ambos ° F e ° C  
 Apresenta resistência até 200Ω  
 Realiza testes de diodo e continuidade  

 Armazena até nove conjuntos completos de leituras para todos volt, amp, 
potência e medições harmônicas  

 Configurável de DataView software ou no painel frontal  
 Baixar os dados armazenados ao software DataView via porta USB óptico  
 Funciona com baterias ou o recarregador  
 Inclui software DataView GRÁTIS para armazenamento de dados, o tempo de 

exibição de forma de onda real, análise e geração de relatórios. 

 

 

 

http://www.tequipment.net/Software/AEMC/AEMC_Dataview(EN-15).zip


 
 

 

Especificações 

ELÉTRICA 

TENSÃO (TRMS) 
Fase-Fase: 660V 

Fase-Neutro: 600V 

CORRENTE (TRMS) 

MN Clamp: 5mA para 100mA/120A ou 2 a 240A 

MR Clamp: 10 a 1000Aac, 10 a 1400Adc 

SR da braçadeira: 3 a 1200A 

AmpFlex ®: 10 a 6500A 

FREQÜÊNCIA (Hz) 40 a 70Hz 

Outras medições 
kW, kVAR, PF, DPF, VA, fase de rotação de temperatura, RPM, resistência, 

continuidade e teste de diodo 

HARMONICS 1a-50a 

FREQÜÊNCIA DE 

AMOSTRAGEM 
256 amostras / ciclo 

ARMAZENAMENTO 

DE DADOS 
Lojas de nove conjuntos de leituras para volts, amps, poder e harmónicos 

FONTE DE ENERGIA 
Seis NiMH AA recarregáveis de 1.5V ou seis pilhas alcalinas AA 

Alimentação AC: 120/230 (50/60Hz) 

DURAÇÃO DA 

BATERIA 

 ≥ 8 horas, com exibição em 

 ≥ 40 horas com desligar a visualização (modo de gravação) 

MECÂNICA 

Porta de 

Comunicação 
USB opticamente isoladas 

DISPLAY Três linha digital iluminado com ícones personalizados 

DIMENSÕES 8,3 x 4,3 x 2,4 em (211 x 108 x 60 mm) 

PESO £ 1,9 (0,88 kg) 

Classificação de 

segurança 
EN 61010, 600V gato. III, IP 54, grau de poluição 2 

 

 


